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TABELLE SICHERHEITSNIVEAU

DIE PRODUKTMERKMALE

MATERIALIEN 

racer 
    EN ISO 20345: 2011 SRC 

Obermaterial Leinen + PU

Futter 3D-Mesh

Kappe Polycarbonat

Einlegesohle Trikot auf PU-Schaumstoff. 
Herausnehmbar.

Durchtrittsichere Sohle Nichtmetallisch

Sohle Dual-Density-Polyurethan 

Gewicht Größe 42* 580 g    * Gewicht pro Fuß 

 
Schuhgröße 42

Fuß Ferse

Norm Parade Norm Parade

SRA Keramik-Böden/Nals 
(Seifenlauge) 0,32 0,49 0,28 0,54

SRB Stahl/Glycerin (Öl) 0,18 0,18 0,13 0,15

Sicherheitskappe 
(Belastbar bis 200 Joule)

Durchtrittsichere Sohle

Antirutschsohle**

Schockabsorption

Antistatisch

Beständig gegen
Kohlenwasserstoffe

 7824 SCHWARZ |  SCHUHGRÖSSE:  3 5  B I S  4 8

BEQUEMER 
UND LEICHTER 
LAUFSCHUH 

PARADE-TECHNOLOGIE DIE 

NEUHEIT

Atmungsak-
tivität

Antimagne-
tisch

Neue Version 
des DRS

Unterstüt-
zung des 

Fußgewölbes

Besonders 
geschmei-
dige Sohle

flex 2.0

Be

Abriebfestig-
keitsstufe 4


